Portagard DB

Typ Portagard DB, 177 mm

Fir starksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

ca.17

Geeignet fiir den Innenbereich

Geeignet fiir den Uberdachten AuBenbereich

. Geeignet fiir den AuBenbereich
Beschreibung

Die Portagard DB kommt aufgrund ihrer 3-er-Birstenstreifen immer dort zum
Einsatz, womit besonders groBen Mengen Schmutz und Grobschmutz gerechnet
werden muss.

Offene Matte

Rutschhemmung R13

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Fiir hohe Laufbeanspruchung

Dreifachburste

Farben Aufrollbare Matte

Dreifachbdrste Dreifachburste grau
schwarz

3 Jahre Garantie

Belastbarkeit bis 20kN

KAFLOOR



Portagard DB

Typ Portagard DB, 177 mm

Fir Mattenhohe in mm 17
Gewicht (kg/m?) 14.42
Stababstand 5mm

Beroll- und Befahrbarkeit

Rollstiihlen und Transportwagen

Raddruckbelastung

Raddruckbelastung:

- Grundfldache nach DIN 1072 = 200 x 260 mm =

520 cm?.

- Bedingungen: vollflaichige Mattenauflage,

entsprechende Unterkonstruktion.

2.000 N :520 cm?=4 N/cm?,

10.000 N : 520 cm? =19 N/cm?,
15.000 N : 520 cm? =29 N/cm?,
20.000 N : 520 cm? =38 N/cm?,
30.000 N : 520 cm? = 58 N/cm?,
40.000 N : 520 cm? =77 N/cm?,
75.000 N : 520 cm? = 144 N/cm?

Trittflache

Dreifachbirste bestehend aus robustem
Kunststofftrager und widerstandsfahigen
Nylonbirsten

Tragerprofil

Aluminium-Tragerprofil mit integrierter
Mikro-Kratzkante und unterseitiger
Trittschallddmmung

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de

Kafloor Mats GmbH - Johannes-Gutenberg-Platz 1- 06773 Grafenhainichen
Telefon: +49 34953 31455 - Telefax: +49 34953 31459
eingangsmatten@kafloor.de - www.kafloor.de
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